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Opis
Grubos¢ Ciezar
Pozycja Produkt Proces
yc) mm kg/n?
Szyba 1 Pilkington Optitherm S3 Odprezone 4.0
Komora 1 Argon (90%) 12.0
Szyba 2 Pilkington Optifloat Clear Odprezone 4.0
Komora 2 Argon (90%) 12.0
Szyba 3 Pilkington Optitherm S3 Odprezone 4.0
Kod produktu 48(3)-12Ar-4-12Ar-S(3)4 36.0 30.00
Parametry techniczne
Swiatto Tiumienie hatasu Ry dB (C;Cy) 32 (-1;-5)
Przepuszczalno$¢ LT 74% Wspoiczynnik 2
uv % 16% przenikania ciepta W/m*K 0.7
Odbicie zew. LR zew. 14%
Odbicie wew. LR wew. 14%
Ra 96
Energia stoneczna
Przepuszczalno$¢ bezposrednia ET 45% .
Odbicie ER  29% - _ Parametry techniczne
Absorpcja EA  26% U/Swiatlo/Energia ston. 0.7/74/53
Catkowita przepuszczalnosc¢ g 53%
Wsp. zacienienia, catkowity 0.61 Wartosci dla niektorveh wiasciwosci dstawione iak
e o artosci dla niektérych wiasciwosci sg przedstawione jako
Wsp. zacienienia, fal krotkich 0.52 NPD. Skrét NPD (No Performance Determined) oznacza, ze
parametry nie zostaty okreslone.

Pilkington Spectrum pozwala na tgczenie szerokiej gamy produktow z oferty firmy Pilkington oraz na okre$lenie ich kluczowych
parametrow, takich jak przepuszczalno$¢ Swiatta, wartos¢ wspdtczynnika g i warto§¢ wspotczynnika przenikania ciepta U.
Program zawiera restrykcje uniemozliwiajgce tworzenie pewnych konfiguracii, ktére uwazane sg za nierozsgdne lub
niepraktyczne. Pomimo tych restrykcji istnieje mozliwo$¢ utworzenia takiej konfiguraciji produktow, ktéra moze nie by¢ dostepna u
Panstwa dostawcy. Dlatego tez prosimy o sprawdzenie u swojego dostawcy szyb, czy wybrana konfiguracja szyb jest mozliwa i
dostepna w wymaganych wymiarach i czasie niezbednym do realizacji Panstwa projektu. Ponadto, wazne jest sprawdzenie, czy
Panstwa kombinacja produktow jest zgodna z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i innymi wymaganiami dla konkretnego projektu.

Obliczenia wykonane sg zgodnie z normami EN 410 i EN 673/12898
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