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POTRZEBUJESZ OKIEN, KTORE STANA SIE
CZESCIA RODZINNEGO DOMU?

ECOLINE 68

% Standardowa szerokosc¢
profilu dedykowana
na polskie warunki
atmosferyczne

2 Typ okna odpowiedni
do mieszkan,
apartamentéw i doméw

2 tagodne wykoriczenia
i delikatna,
uniwersalna linia okna

ECOLINE 68
RETRO

% Wyrdznia sie
klasycznym
wykonczeniem
profilu okna

? Pozwala na wierne
odtworzenie
stolarki zabytkowej

? Okna sa stylizowane
na stare konstrukcje:
kolumienki drewniane
i listwy ozdobne

Wybierz Ecoline 68 jesli zalezy Ci na naturalnym pieknie drewna we wtasnym domu.
Nawet najlepsza okleina drewnopodobna nie jest w stanie oddac jego cieptego klimatu.

A MOZE INTERESUJA CIE OKNA
O NAJLEPSZYCH PARAMETRACH?

THERMOLINE 78

% Okno o grubszym
profilu 78mm
dedykowanym
dla budownictwa
jednorodzinnego

% Odporniejsza konstrukcja,
lepsza izolacyjnosc¢
termiczna i zwiekszona
dzwiekochtonnosc¢

%» Wzbogacony o dwukomorowy
pakiet szybowy Ug=0,7W/m’K

Wybierz Thermoline jesli szukasz solidnych okien,
lepiej ttumigcych hatas i znacznie cieplejszych
od tradycyjnych okien drewnianych.

ECOTHERM 92

% Stworzony z mysla
o domu energooszczednym

% Solidny gruby profil 92 mm
o wysokiej sztywnosci
+ dwukomorowy
pakiet szybowy

% Najlepsze parametry
izolacyjnosci i najnizszy
wspotczynnik przenikania
ciepta

Okno pasywne
Wybierz Ecotherm jesli szukasz najcieplejszych okien

do domu energooszczednego i zalezy ci na konkretnych
wspotczynnikach izolacyjnosci.
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DLACZEGO NASZE OKNA DREWNIANE
SA DOBRZE PRZEMYSLANE?

Profile okienne wykonujemy z kantéwki klejonej tréjwarstwowo.
Dzieki temu Twoje okno nie odksztatci sie i nie straci korzystnych parametréw izolacyjnosci

A\ 4

Drewno impregnujemy jeszcze przed potaczeniem profili. To dlatego jest
tak odporne na wilgo¢ w miejscach narozy okiennych.

I\

Kazde okno drewniane wyposazamy w solidny aluminiowy okapnik ramy
i skrzydta z uszczelka, ktory nie tylko pieknie wyglada, ale skutecznie chroni drewno
przed gromadzacg sie woda.

=0\

Stosujemy najwyzszej klasy okucie maco Multimatic. Mikrowentylacja,
t zatrzask przeciwprzeciggowy, blokada btednego potozenia klamki i obrotowe
grzybki antywtamaniowe sa juz naszym standardem.

Naszych okien drewnianych nie musisz malowac co kilka lat. Wystarczy,
ze dwukrotnie w roku przy myciu okien przetrzesz je gabeczka z pielegnujacym
impregnatem. To bardzo proste!
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CHCESZ WSTAWIC OKNA | ZAPOMNIEC
NA LATA? WYBIERZ LINIE OKIEN DUO.

DUO

2 Surowy kontur 2 Skrzydto schowane za ramg % Elegancka linia 2 Zaokraglona forma

% Potaczenie doskonatosci systemoéw Ecoline, Thermoline
i Ecotherm z trwatosciag aluminium w petnej gamie kolordw.

2 3 warianty grubosci drewna 68, 78, 92mm;
pakiety szybowe od 24 do 60 mm.

2 Oktadzina aluminiowa po zewnetrznej stronie okna,
to wieloletnie bezproblemowe uzytkowanie stolarki
bez koniecznosci konserwaciji.
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OKNA SOSNOWE
CIEPLO

Wybierz drewno sosnowe jesli chcesz zmaksymalizowac
parametry cieplne okna. Wynikajg one ze stosunkowo niskiej
gestosci materiatu rzedu 510 kg/m’. Drewno sosny jest
trwate, wytrzymate i doskonale izoluje termicznie. Duza
zawartosc zywicy powoduje, ze jest odporne na szkodliwe
dziatanie wilgoci. Ma jasna barwe, ktéra profesjonalnie
pokryjemy zaréwno lakierami kryjacymi, jak i lazurowymi,
aby pasowaty do Twojego wnetrza.

OKNA DEBOWE
TRWALOSC

Wybierz najbardziej prestizowe okna debowe, jesli szukasz
najszlachetniejszego gatunku drewna o doskonatej trwatosci
i wytrzymatosci. Ze wzgledu na specjalnie wyselekcjonowane
przez nas egzemplarze o gestosci 710 kg/m’ debina
charakteryzuje sie wyjatkowo dobrag dzwiekoszczelnoscia.
Ciekawa barwa i uktad stojow sprawiaja, ze takie okna
wygladaja bardzo estetycznie i ciesza sie niestabngcym
prestizem.

OKNA MERANTI
DESIGN

Wybierz najbardziej egzotyczny gatunek drewna jesli szukasz
potaczenia bardzo dobrych parametréw cieplnych

i akustycznych z ciekawym designem. Okna z drewna meranti
sg trwalsze i bardziej wytrzymate od sosnowych - do
produkcji okien wykorzystujemy odmiane czerwonego
meranti o gestosci 630kg/m’. Jego ciepty odcieri

i wyjatkowa struktura drewna nadaja wnetrzu eleganckiego
klimatu.

\ Drewniane profile pozyskujemy tylko z certyfikowanych zrédet pochodzenia surowca.
Kupujac nasze produkty, masz pewnosc ich wysokiej jakosci i nie przyczyniasz sie
do niekorzystnych zmian klimatu.

59-220 Legnica
Tel.: +48 733 443 600
e-mail: info@termookna.pl
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