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Hartowanie szkia jest celowym dziataniem majgcym za zadanie stworzenie
szkta bezpiecznego. Polega na podgrzaniu go do odpowiednio wysokiej
temperatury, a nastepnie szybkim schtodzeniu. Proces ten sprawia, ze
materiat staje sie bardziej wytrzymatly a jego wyglad zewnetrzny sie nie
zmienia — wciaz jest gtadki i estetyczny. Powstaty w ten sposéb produkt
oznacza sie skrotem ESG (z jez. niem. Einscheiben Sicherheitsglas).

Wiasciwosci szkta hartowanego:
- zwiekszona odpornos¢ na naprezenia
mechaniczne, tj. 5-7 krotna poprawa
wytrzymato$ci mechanicznej w stosunku do
zwyktego szkta,
- zwiekszona odpornos¢ na naprezenia
termiczne tj. wytrzymuje roznice temperatur
do okoto 200°C, podczas gdy zwykte
niehartowane szkto wytrzymuje réznice
temperatur rzedu 30°C.

Cechg charakterystyczng tego szkta jest pekanie na drobne kawatki o nieostrych krawedziach, co
ogranicza do minimum ryzyko powazniejszych obrazen i zranienia cztowieka, znajdujgcego sie w poblizu.
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Cechy uzytkowe, jakie uzyskuje szkto ptaskie w procesie hartowania, znacznie poszerzyty zakres jego
zastosowan. Szkto hartowane wykorzystywane jest przede wszystkim w budownictwie, gtdwnie ze
wzgledu na wymogi bezpieczenstwa, jako pojedyncza lub cze$¢ sktadowa szyb zespolonych

i laminowanych oraz w szkleniach zewnetrznych.

Produkt ten stosowany jest rowniez we wnetrzach budynkow, jako element Scian dziatowych, drzwi,
balustrad, schodéw lub szklanych podtég.

Szkto hartowane posiada takze walory estetyczne. W zwigzku z tym moze by¢ wykorzystywanym
elementem dekoracyjnym przez architektow, projektantéw lub branze wnetrzniarskiej jako
wyposazenie mebli lub sprzetu gospodarstwa domowego.

Szkio hartowane moze to by¢ bezbarwne, barwne, pokryte emaliami, powtokami lub foliami,
ktérych zadaniem jest nadanie szktu odpowiednich wtasciwosci.

Szkto hartowane powinno spetnia¢ okreslone wymagania jakosciowe. Wymagania te, jak rowniez sposob
przeprowadzenia badan, zostaty opisane w normie PN-EN 12150-1 pt.: Szkto w budownictwie. Termicznie
hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czesc¢ 1: Definicje i opis. Dla zapewnienia
komfortu stosowania szkta hartowanego pod katem jego bezpieczenhstwa, wszyscy producenci tego szkta
zostali zobligowani do uzyskiwania certyfikatow zgodnosci jakosci produkowanego szkta z wymogami w/w
normy.

Minimalny wymiar szkta: 250 x 35 mm
Maksymalny wymiar szkta: 4400 x 2200 mm
Zakres grubosci szkla: 4 - 19 mm
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