


LOKALIZACJ  A 

Wroclaw
Legnica/Lubin

Boleslawiec/Zgorzelec
Zlotoryja/J.Gora
Jawor/Strzegom

Polkowice/Glogow



OKNA PVC 



REALIZACJ  E  . . .   nie nasze ; )



KLASA "  A"  PROFILI 

Grubość zewnętrznej 

ścianki profilu jest równa 

lub większa od 2,8 mm. 



 

    7–komorowy profil 

    Głębokość profilu 82 mm 

    Trzyszybowy pakiet w standardzie 

    Profil klasy A 

    Uw 0,74 w/m2K 

    Standardowe wzmocnienie stalowe  

        o grubości 1,5 mm    

    Szyby Pilkington 

    Okucia Maco Multimatic 

100% 

bezpieczeństwo 

100% 

cisza 

 

100% 

ciepło 

100% 

jakość 

100% 

design 

VEKA SL82
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MACO MULTIMATICMACO MULTIMATICMACO MULTIMATIC

SYSTEM PROFILISYSTEM PROFILISYSTEM PROFILISYSTEM PROFILI

ESTETYKAESTETYKAESTETYKAPAKIET SZYBOWYPAKIET SZYBOWYPAKIET SZYBOWY

CIEPLA RAMKACIEPLA RAMKACIEPLA RAMKA

USZCZELKIUSZCZELKIUSZCZELKI

WZMOCNIENIAWZMOCNIENIAWZMOCNIENIA

VEKA SL82



 

 

 

 

 

KLASA "  B"  PROFILI

Grubość zewnętrznej 

scianki profilu

jest rowna 2,7mm.

KOMPATYBILNE SYSTEMY TROCALKOMPATYBILNE SYSTEMY TROCALKOMPATYBILNE SYSTEMY TROCALKOMPATYBILNE SYSTEMY TROCALKOMPATYBILNE SYSTEMY TROCALKOMPATYBILNE SYSTEMY TROCALKOMPATYBILNE SYSTEMY TROCAL



TROCAL PK76+ 

    6–komorowy profil

    Głębokość profilu 76mm

    Profil klasy B

    Dwu- lub trzyszybowy pakiet

    Uw 0,73 W/m²K

    Standardowe wzmocnienie stalowe 

        o grubości 1,5mm

    Okucia Maco Multimatic

    Szyby Pilkington

100%

bezpieczeństwo

90%

cisza

100%

ciepło

100%

jakość

90%

design



 

    5–komorowy profil 

    Głębokość profilu 76mm 

    Profil klasy B 

    Dwu- lub trzyszybowy pakiet 

    Uw 0,76 W/m²K 

    Standardowe wzmocnienie stalowe  

        o grubości 1,5mm 

    Okucia Maco Multimatic 

    Szyby Pilkington 

100% 

bezpieczeństwo 

90% 

cisza 

 

100% 

ciepło 

100% 

jakość 

90% 

design 

TROCAL PK76



PK70  

    5-komorowy profil 

    Głębokość profilu 70mm 

    Profil klasy B 

    Dwu- lub trzyszybowy pakiet 

    Uw 1,1 W/m²K 

    Standardowe wzmocnienie stalowe  

        o grubości 1,5mm 

    Okucia Maco Multimatic 

    Szyby Pilkington 

100% 

bezpieczeństwo 

75% 

cisza 

 

85% 

ciepło 

100% 

jakość 

80% 

design 



OKNA



OKNA PODNOSZONO PRZESUWNE 

   HS SL82   HS TERMO STD  

100% 

bezpieczeństwo 

90% 

cisza 

 

100% 

ciepło 

100% 

jakość 

90% 

design 



OKNA PODNOSZONO PRZESUWNE HST



 

PSK  ECOSOL 

OKNA PRZESUWNE



OKNA PRZESUWNE PSK



 
OKNA DREWNIANE



 

 

Nasze profile wykonane są z kantówki  

    klejonej trójwarstwowo      

Drewno impregnujemy przed połączeniem  

    profili  

 Aluminiowy okapnik ramy i skrzydła  

    z uszczelką gwarantuje ochronę drewna przed  

    wilgocią  

TECHNOLOGIA OKIEN DREWNIANY  CH



 

 Sosna minizłączna, sosna lita, meranti, 

     dąb    

 Głębokość drewnianego profilu 68, 78  

     lub 92 mm 

 Farby marki Teknos 

 Okucia Multimatic  

 Wygodne klamki Hoppe Tokyo 

 Szyby Saint Gobain 

GATUNKI  DREWNA



ECOLINE 68 

    Głębokość profilu 68mm 

    Pakiet dwuszybowy 

    Uw 1,30 W/m2K 

    Okucia Maco Multimatic  

    Szyby Saint Gobain  

    Okapnik ramy z uszczelką 



TERMOLINE 78 

    Głębokość profilu78mm 

    Dwu- lub trzyszybowy pakiet 

     

    Okucia Maco Multimatic  

    Szyby Saint Gobain  

    Dobra izolacja cieplna 

Uw 0,98 W/m2K



ECOTHERM 92 

    Głębokość profilu 92mm 

    Trzyszybowy pakiet 

    Uw 0,90 W/m2K 

    Okucia Maco Multimatic 

    Szyby Saint Gobain 

 



Systemy przesuwne - HST 



  Systemy przesuwne - PSK



 Szeroka gama detali



Szeroka gama detali



Szeroka gama detali



  OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE



DUO CLASSIC DUO RONDA 



DUO CONTOUR DUO INTEGRAL 





OKNA ALUMINIOWE 



 

     Możliwość gięcia profili w łuk

     Uw

 

npd

 

 

 

 

ROZWIAZANIA BEZ PRZEGRODY   TERMICZNEJ



 

   Głębokość profilu dla ramy od 60mm
 

         

   Profil 3-komorowy 

   Uw npd 

 

 

 

ROZWIAZANIA Z PRZEGRODA TERMICZNA



komorowy izolowany

Głębokość profilu dla ramy od  68 mm

 

 

        

   Profil 3-  

   

 

  

 

ROZWIAZANIA Z PRZEGRODA TERMICZNA HI



Głębokość profilu dla ramy 77/86/92/102 mm

 

    
 

         

    Profil 4-komorowy 

    Uw 0,9 - 1,1 W/m²K 

 

 

 

ROZWIAZANIA Z PRZEGRODA TERMICZNA HI



EI od 15-120min 
 

HST  



Dziękujemy za uwagę!

 


